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Dikkat! 
 

 

Değerli Müşterimiz, 

Satın aldığınız ürünün bakım-onarım işlemleri, bağlantıları yetkili kişiler tarafından yapılmalıdır.  

Aşağıda belirtilen uyarılara uymanızı önemle rica ederiz. 

 Makinenizi kullanmadan önce kullanma kılavuzunu okuyunuz. 
 

 Makine ‘’Garanti Belgesi’’ ni mutlaka onaylatınız. 
 

 Makineyi kullanma kılavuzunda belirtilen esaslara uygun olarak kullanınız. 
 

  Servis ihtiyacınız olduğunda; önce kullanma kılavuzunda bulunan ‘Muhtemel Problemler ve 
Çözümleri” bölümüne (Sayfa 8) bakınız. Eğer sorununuzu gideremez iseniz bulunduğunuz yere en 
yakın GEDİK KAYNAK yetkili teknik servisine (Sayfa 11) ya da GEDİK KAYNAK merkez servise (Sayfa 13)  
başvurunuz. 

 
 Uygun olmayan bağlantı, saklama koşulu, kullanım, tamir ve bakım-onarım işlemlerinden kaynaklanan 

hasarlardan Gedik Kaynak San. Tic. A.Ş. sorumlu değildir. 
 

 

 

 

 

 

GeKaMac® ürünleri tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. 

 

 

               

 

 

 

 

 

GEDİK KAYNAK SAN. VE TİC. A.Ş. 

Ankara Caddesi No:306 Şeyhli 34906 Pendik – İstanbul / TÜRKİYE 

 Tel: +90 216 378 50 00 (pbx) 

Fax: +90 216 378 20 44 

Web: www.gedikkaynak.com.tr 

E-mail: gedik@gedik.com.tr 
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2. GİRİŞ 

Bizim ürünlerimizden birini satın aldığınız için teşekkür ederiz. Makine parkından en iyi verimi alabilmek için 
parçaların servisinin yapıldığından emin olun ve kullanım kılavuzundaki işaretlenen talimatları ve güvenlik 
şartlarını dikkatlice okuyunuz. Tamir gerektiğinde, müşteriler ile ilgilenmek için bakım bölümüne 
yönlendirileceksiniz, ürün bizim servis atölyemize taşınır ve uygun olan parçalar eğitimli personelimizle 
değiştirilir. Bizim bütün makine ve sistemlerimiz sürekli olarak geliştirilir. Biz doğru kurulum için gerekli 
parçaları bulundurunuz. 
 
 

3. AÇIKLAMA 

Güçlü, verimli, kullanımı kolay, PoWer Plus+CUT 65 plazma kesme makinesi bulabileceğiniz en yenilikçi manuel 
metal kesme çözümü sunan makinedir. 
Kesilecek metal malzeme tipine ve kalınlına bağlı olarak en ideal parametrelerle yüksek standartta kesim işlemi 
vaad etmektedir. En yeni IGBT temelli inverter teknolojisi ile üretilmiş taşınabilir 3 fazlı bu makine ile araç 
gövdesi, metal yapılar, tamir bakım işleri kolaylıkla gerçekleştirilmektedir. 
Temel teknik özelliklerini şu şekilde belirtebiliriz. 
 
ÖZELLİKLER    

 Yenilikçi tasarım. 
 Hafifletilmiş, kolay taşınabilir. 
 Metalik ana gövdede darbe dayanıklı plastik ön panel. 
 Kazara oluşabilecek yanmalara karşı korumalı. 
 Şaseye tutturulmuş sağlam tutamak 
 Mükemmel kesme kalitesi için parametre kontrol sistemi. 
 Kesim akımının devamlı regülasyonu ile temiz kesim görüntüsü elde etme. 
 3 faz enerji girişi 
 Başlangıç hava akışı test butonu 
 Yüksek frekans pilot ark başlangıçlı plazma torcu kullanımı 
 Aşırı yüklemeye karşı termostatik koruma. 
 %15 oranında şebeke dalgalanmalarından etkilenmeden sabit parametreler ile çalışma. , 
 IP 23 koruma sınıfı. 
 Enerji sarfiyatı düşüktür. 
 

 

4. ÇALIŞMA PRENSİBİ 

 
                PoWer Plus+CUT 65 plasma kesme makinesinin çalışma prensibi figür 1’de gösterilmiştir.  
 
3 faz (380V)50-60 Hz AC Gerilim doğrultucu ile doğrultulur. 
 
İçinde IGBT bulunan inverter devresiyle şebeke frekansı orta frekansa çevrilir. (20 kHz) 
 
Sonra inverter trafoyla (Medium Frequency Transformer) voltaj düşürülür.   
 
Orta frekans AC Voltaj, doğrultucularla (Fast Recovery Diode) DC’ye çevrilir. 
 
Çıkışta şok bobin ile akım daha ideal DC forma yaklaştırılır. 
 
Devrede akım geribildirim kontrolüyle akım süreki ayarlanır.     
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4. ÇALIŞMA PRENSİBİ (Devamı)  

  
Figür 1 

 

 

5. TEKNİK VERİLER TABLOSU  

 

 
 
 
UYARI:   Şehir şebeke sisteminin sağladığı aralıkta bu cihaz, EN/IEC 61000-3-12 standartlarının 
sağladığı sistemin vaat ettiği azami öz direnç zmax 0,107 e eşit veya daha azdır. Gerek duyulduğunda 
dağıtım ağı operatörüne danışmak kurucunun veya kullanıcının sorumluluğudur. Bu cihaz sadece 
enerji kaynağına bağlandığında zmax 0,107 aralığında enerji özdirencini sağlar. 
 
 
  
 
 

Model Birim Power Plus+CUT 65

Üç fazlı güç kaynağı 50/60 Hz     V 380 +%15 - %20

Giriş gücü kW 7,8

Giriş akımı      A 17,4

Boşta çalışma geril imi                V 300

Akım aralığı                                   A 20-65

65A     90%

61A  100%
Çelik için maksimum Kesim 
kapasitesi        mm ≤35

Karbon Çelik:        ≤25
Paslanmaz Çelik: ≤25
Alüminyum:          ≤20
Bakır:                     ≤14

Koruma sınıfı IP 21S

Yalıtım sınıfı H

Boyutlar                                       mm 640x240x445

Ağırlık                                            kg 24

Kesme kalınlığı mm

TABLO 1

Çevrim oranı @ (40 C)       A



 
                                                                             

GeKaMac® PoWer Plus+CUT 65 Kullanım Kılavuzu, 2015-16                                                                            5 

6. PoWer Plus+CUT 65 MAKİNESİNİN ÖZELLİKLERİ 

 IGBT temelli ve dijital kontrollü teknoloji sunar. 
 EMI filtresi 
 Yüksek frekanssız başlama imkanı 
 Malzemeye göre otomatik hız ayarı 
 Basınç, yüksek sıcaklık, aşırı akım gibi alarm fonksiyonları ve çeşitli otomatik korumalar mevcuttur. 
 Geride ateşleme 
 Şebeke dalgalanmalarına karşı dayanıklı tasarım 
 Pilot ark kontrolcü sayesinde yüksek hızda ve kapasitede kesim imkanı 

 

 

7. ELEKTRİK ŞEBEKESİNE BAĞLANTI 

Kaynak makinesini güç kaynağına bağlamadan önce, şebeke değerlerinin makine etiketine uygun olup 
olmadığını kontrol ediniz, kaynak makinesinin kapalı ‘O’ pozisyonunda olmasına dikkat ediniz. 
Makinenin kendi fişini güç kaynağına bağlamak için kullanınız. Eğer fişi değiştirecekseniz aşağıdaki yöntemi 
uygulayınız: 

 Makineyi güç kaynağına bağlamak için 3 adet iletken faz kablosuna ihtiyaç vardır. 
 Dördüncüsü ise SARI YEŞİL renkte olup, topraklama bağlantısı için kullanılır.  

Topraklama terminali mutlaka topraklama kablosu SARI YEŞİL ile güç kaynağına bağlanmalıdır. 
Not: Kullanılan uzatma kabloların çapları makine ile birlikte gelen güç kaynağı kablosunun çaplarından 
kesinlikle daha küçük olmamalıdır.  

 S sınıfını kullanmak demek, makine artan elektroşok şartlarında kullanılabilir anlamına gelir. 
 Şebeke voltajı kritik seviyeyi aştığında makine koruması devreye girer, alarm ışığı yanar aynı zamanda 

çıkış akımı kesilir. 
  Makine, şebeke voltajı kritik seviyesinin sürekli altında veya üstünde çalışırsa makinenin kullanım 

ömrü azalacaktır. 
Bunun için aşağıdaki yazılanları uygulayabilirsiniz. 
 

 Besleme voltajını değiştirebilirsiniz. 
 Makinenin girişinde voltaj regülatörü kullanabilirsiniz. 

 

 

8. KURULUM-MONTAJ 

Güvenli kullanımı sağlamak için kurulma işlemi dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Bu kullanım kılavuzundaki 
üreticinin talimatlarına kullanıcı kurulum ve kullanım sırasında uymakla sorumludur. Sistemi kurmadan önce 
kullanıcı, çalışma sahasındaki muhtemel elektromanyetik problemleri dikkate almalıdır. 
Ayrıca kurulumu aşağıdakilere yakın yapmaktan kaçınmanızı tavsiye ederiz: 

 Telefon, sinyal ve kontrol kabloları 
 Radyo televizyon verici ve alıcıları 
 Bilgisayar ve kontrol ölçü aletleri 
 Güvenlik ve koruma aletleri. 

Kalp pili veya işitme cihazı kullanan kişiler makineyle çalışmadan önce doktora danışmaları gerekmektedir. 
Çevre şartları IP 23 S standartlarının ( IEC 60529 baskısı ) koruma seviyesine uyumlu olmalıdır. Bu sistem 
güçlendirilmiş hava akımı ile soğutulmaktadır. Bu makine IP 23S koruma düzeyine uyumlu olarak inşa 
edilmiştir. Bu da demektir ki: 

 12 mm’lik çap aralığı ile yabancı katı cisimlerin makine içine girişi engellenmiştir. 
 60 derecelik açı oranı ile makinenin yüzeyi su püskürtmelerine karşı korunaklıdır. 
 Suyun sebep olacağı zararlı etkilere karşı kaynak makinesin hareketli parçaları hareket halinde test 

edilmiştir. 
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9. ÖN VE ARKA PANEL 

 

 
 
 
1. Kesme akımı ayarı 
 
2. Güç ledi 
 
3. Alarm ledi 
 
4. DC Çıkış aktif ledi 
 
5. Kesme akım ledi 
 
6. Çalışma/Test seçimi 
 
7. Kesme torcu 
 
8. CNC Bağlantısı 
 
9. Pozitif çıkış terminali 
 
10. Barometre (Hava basınç ölçer) 
 
11. Enerji kablosu 
 
12. On/Off anahtarı 
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10. KESME HAZIRLIĞI 

 
1) Enerji kablosunu prize tam oturduğundan emin olunuz. 
 
2) Hava hortumunu hava kaynağına takınız. Topraklama kablosunu da malzemeye. 
 
3) Açma kapama anahtarını açınız güç ledi yanacaktır. 
 
4) RUN/SET tuşunu SET pozisyonuna alınız sonra hava basıncını 3,5-6 bar’a ayarlayınız. 
 
5) RUN/SET tuşunu RUN pozisyonuna alınız, hava akımı sona erdikten sonra akımı ayarlayınız. 
 
UYARILAR: 
 

 Kesme esnasında alarm ledi yanarsa torcun tetiğini bırakıp ledin sönmesini bekleyiniz. 
Söndükten sonra devam edebilirsiniz. 

 Uzun kullanımdan sonra nozul ve torç ucunda oksidasyon meydana gelebilir. Torç ucu ve 
nozulu değiştiriniz. 

 Torç tetiği basılıyken torç üzerindeki parçaları hareket ettirmek sakıncalıdır! 
 
 
 

11. BAKIM ONARIM 

 
Dikkat: Makine içinde herhangi bir bakım yapmadan önce sistemin enerji bağlantısını kesiniz. 
Orijinal yedek parçalar özellikle bu cihaz için tasarlanmıştır. Orijinal olmayan yedek parçalar da makinenin 
veriminde dalgalanma veya güvenlik seviyesinde düşme öngörülür. Orijinal olmayan yedek parçaların 
kullanımından dolayı sorumluluk kabul etmemekteyiz. 
Bu sistemler tamamen sabittir ve şu şekilde ilerler: 
 
• Basınçlı hava kullanarak periyodik olarak biriken toz ve pisliğin temizlenmesi, elektrikli parçaların 
bozulmasından kaçınmak için tavsiye edilir. Doğrudan doğruya hava tabancasını elektrikli parçaların üzerine 
tutmayınız 
• Aşırı ısınmaya sebep olabilecek, yıpranan kablolar veya gevşeyen bağlantıları ayırt etmek için 
dönemsel bakımları yapınız.   
 

 

12. DEPOLAMA VE TAŞIMA 

 
 Kaynak makinesi, -10°C ile +40°C arasında sıcaklıkta en fazla  % 70 nem oranına sahip kapalı odalarda 

depolanmalıdır. 
 

 Odada yakıcı, iletken toz veya başka çevre unsurları bulunmamalıdır. 
 

 Kaynak makinelerinin uygun şekilde saklanması tavsiye edilir. 
 

 Uzun mesafeli nakliyelerde, kaynak makinesi, mekanik hasarlara karşı korunacak şekilde 
ambalajlanmalıdır. 
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13. MUHTEMEL PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLERİ 

 
Problem Muhtemel Çözümler 

Güç anahtarı açık ancak yeşil LED 
yanmıyor 

Enerji kablosu bağlantılarını kontrol ediniz. Fiş iç bağlantılarını ve priz 
iç bağlantılarını kontrol ediniz.  
 

Torç butonu basılı iken hava  
akışında azlık 
 

Kontrol kartı arızalı olabilir- Değiştirilmeli 
Selenoid valf arızalı olabilir- Değiştirilmeli  

Tetiğe basılmasına rağmen pilot ark 
başlamıyor. 

Kontrol kartı arızalı olabilir- Değiştirilmeli 
Torç yuvasına tam bağlanmamış olabili -  Söküp yeniden takınız 
Torç uç ekipmanları aşırı ısınmış olabilir – Değiştirilmeli 
Torç tetik butonu arızalı olabilir. – Değiştirilmeli. 
 

Kesim esnasında ark duruyor Şase bağlantı eksikliği. Şase kablosu ve bağlantıları kontrol edilmeli. 
 

Makine açıldığında güç ledi yanıyor 
ama fan ve hava kontrol valfi 
çalışmıyor. 
 

Fazın biri eksik geliyor olabilir. 

Makine birkaç dak. çalıştıkdan sonra 
alarm ledi yandı. 

Fanın hava akışı sağlanamıyordur. 
Makine aşırı ısınmış olabilir. 
Giriş voltajı normal seviyenin üstünde olabilir. 
 

Torç tetiğine basıldığında ateşlenme 
olmuyor. 

Makinenin RUN modunda olduğundan emin olunuz. 
Torç parçalarını kontrol ediniz. 
Gaz basıncını kontrol ediniz. 
 

Yetersiz ark oluşuyor. 
Gaz dağıtıcısı takılı olduğundan emin olunuz. 
Torç uç parçaları aşırı ısınmış olabilir yenisiyle değiştiriniz. 
 

Ark birden kesildi ve tetiğe 
basılmasına rağmen başlamadı. 
 

Makine aşırı ısınmış olabilir, soğumasını sağlayınız. 

Gaz akışı yok, güç ledi yanıyor, fan 
çalışıyor. 
 

Gaz hortumu bağlı değildir veya basınç çok düşüktür. Gaz 
bağlantılarını kontrol ediniz. Ayarları hazırlamak için gaz basıncını 
ayarlaynız. 
 

Düşük kesme Akım ayarı yanlış yapılmıştır. Ayarları kontrol ediniz. 
 

Torç kesiyor ama kesme kalitesi 
yetersiz. 

Akım kontrol ayarı çok düşüktür akım ayarını artırınız. 
Torç, malzemenin üzerinde çok hızlı hareket ettiğinden kesme hızı 
azalıyordur. 
Basınç eksikliği olabilir. Hava basıncını kontrol ediniz ve hava akışını 
uygun pozisyona ayarlayınız. 
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14. UYARILAR 

 
 Duman ve zararlı gazları, solunum yapılan bölgeden uzak tutunuz. Başınızı dumana maruz 

bırakmayınız. 
 Fan yeteri kadar dumanları uzaklaştıramıyorsa aspiratör kullanınız. 
 Kesme işleminde kullandığınız malzemeye göre ortaya çıkan gazlar farklılık gösterebilir. 
 Her zaman GBF (Güvenlik Bilgi Formu) kartlarını okuyarak çalışınız. 
 Duman ve zararlı gazları emici özel cihazlar kullanınız. 
 Yanıcı ve patlayıcı maddelerin olduğu yerde cihazı kullanmayınız. 
 Plazma kesme işlemi yüksek voltajlı enerji barındırır. Bu enerji kalıcı ve ciddi hasarlara sebep olabilir. 
 Elektrikli ve sıcak malzemelere dokunmayınız. 
 Kuru eldiven ve kıyafet kullanınız. Kendinizi çalışma parçası ve kesilmiş parçalardan koruyunuz. 
 Makineye müdahaleden önce makineyi kapatınız. 
 Isınmış ve zarar görmüş malzemeleri değiştiriniz. 
 Çalışmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatle okuyunuz. 
 Sıcak parçalardan, kıvılcım, kesme parçaları, çapakları yangın veya patlamaya neden olabilir. 
 Çalışma alanında tutuşabilecek bir malzeme olmadığından emin olunuz. 
 İçerisinde patlayıcı veya yanıcı madde bulunan bir malzemeyi kesmeyiniz. 
 Yangın tehlikesi olan yerlerde kesme yaparken muhakkak yangın tüpü bulundurunuz. 
 Sualtı veya su masası alüminyum parça kesimlerinde parçanın altında sıkışmış hidrojen gazı 

tutuşmaya, patlamaya neden olabilir. 
 Plazma kesme işlemi sağlığa zararlı olacak şekilde yüksek ses içerebilir. Kulaklık veya kulak tıkacı 

kullanarak zarar tehlikesini minimuma indiriniz. 
 Plazma kesme işleminde ortaya çıkan plazma ark ışınları ultraviyole ve kızılötesi ışın içerir bu da göze 

ve deriye zarar verebilir. Bu zararlı ışınlardan korunmak için kesme esnasında kaynak maskesi veya 
kaynak kasketi kullanılmalıdır. Aynı zamanda yan bariyerli güvenlik gözlükleri kullanılmalıdır. 

 Kesme esnasında eldiven ve uygun elbise kullanımı önem arz etmektedir. 
 
 
En çok yaşanan sıkıntılar güç kaynağına atfedilir. Güç kaynağı arızası durumunda takip edilmesi gereken yol 
şöyledir: 
 
1) Güç kaynağı voltaj değerini kontrol ediniz.      
2) Güç kaynağı anahtarına enerji kablosunun doğru şekilde takıldığını kontrol ediniz. 
3) Güç sigortasının yanmadığını veya gevşemediğini kontrol ediniz. 
4) Ayrıca aşağıdakilerin de kusurlu olup olmadığını kontrol ediniz: 

 Makineye enerji sağlayan anahtar 
 Duvardaki priz 
 Jeneratör anahtarı 

 
NOT: Makinenin tamiri için belirtilen teknik yeterlilikler gereklidir, arıza durumunda teknik servisimize 
başvurmayı tavsiye ederiz. 
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15. PoWer Plus+CUT 65 DEVRE ŞEMASI 
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No Item code SAP KODU Description Unit QTY
1 8.253RM.003-B 6064200067 FLAMA handle PCS 1
2 8.301RM.668-A * Shell PCS 1

3 W.496RM.212 6064000283 CUT60 power board PCS 1

4 7.411.115-B 6064100062 Three Phase Rectifer PCS 1
5 5.496.908-JS-1 6064000095 EMC board PCS 1
6 7.202.123 * Fuses (extended) PCS 1
7 22307070005 * 6X30 fuse holder with wire PCS 1
8 8.123.247 * air switch fixing plate PCS 1

9 * Installation plate for oil-water separator PCS 1

10 6064200308 Oil water separator PCS 1
11 7.155.021 External forced cable fixing clip PCS 1
12 7.205.204 6064000323 Air switch PCS 1
13 8.462.635 * Oil water separator connector PCS 1
14 8.123RM.635-D * Tracheal guide plate PCS 1
15 8.068RM.674 6064200095 Rear panel PCS 1
16 7.720.290 6064100078 Fan PCS 1
17 8.122RM.075-B * Fan installation plate PCS 1
18 W.423RM.190 * MUR assembly PCS 1
19 W.422RM.210-FU-1 * IGBT assembly PCS 1
20 8.046RM.002 * Machine foot PCS 2
21 8.055RM.668-B * Base baord PCS 1
22 L.185RM.635 6064100415 main transformer PCS 1
23 7.445.251 * Resistance PCS 4
24 W.496RM.191 6064000097 CUT60 output safety board PCS 1
25 7.321.130 6064100082 Current transformer PCS 1
26 6.271.634 * inductance PCS 1
27 8.123RM.434-B * Front output board PCS 1
28 8.069RM.971 6064200046 CUT 65 series front panel PCS 1
29 7.132.114-A 1000901989 14 pin aviation socket PCS 1
30 7.152.312-A * Euro connector PCS 1
31 7.667.021 6064100430 Central socket PCS 1
32 7.458.430 knob PCS 1
33 7.557.031-A 6064200375 Waterproof cap PCS 1
34 8.306RM.668 * Front panel sealing plate PCS 1
35 W.496RM.230 6064000116 Front panel PCS 1
36 8.062RM.674-E * Circuit installation board PCS 1
37 W.496RM.124-G-2 * control board PCS 1
38 7.253.062-A * solenoid valve PCS 1
39 W.496RM.228 6064000099 interface board PCS 1

S.008RM.677-TR PoWeR PLUS CUT 65

7.253.465
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17. GARANTİ ŞARTLARI 

 

i. Garanti süresi, kaynak makinesinin teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. 
 
Kaynak makinesinin garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine 
eklenir. Kaynak makinesinin tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, kaynak makinesinin servis istasyonuna, 
servis istasyonunun olmaması durumunda sırası ile kaynak makinesinin satıcısı, bayiisi, acentesi, temsilciliği, 
ithalatçısı veya imalatçısından birine teslim edildiği tarihten itibaren başlar. 

Kaynak makinesinin garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerek montaj hatalarından dolayı 
arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret 
talep edilmeksizin tamiri yapılacaktır. 

ii. Kaynak makinesinin; teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydı ile iki yıl içerisinde, aynı        
arızayı üçten fazla tekrarlaması veya farklı arızaların beşten fazla ortaya çıkması sonucu, maldan 
yararlanamamanın süreklilik kazanması, tamir için gereken azami sürenin aşılması, servis istasyonun mevcut 
olmaması halinde sırası ile satıcı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birinin 
düzenleyeceği raporla, arızasının tamirinin mümkün bulunmadığı belirlenmesi durumlarında, ücretsiz olarak 
değiştirme işlemi yapılacaktır. 
 

iii. Kaynak makinesinin kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar 
garanti kapsamı dışındadır. 
 

iv. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tüketicinin ve 
Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’ne başvurulabilinir. GEDİK KAYNAK SAN. TİC. A.Ş.’nin verdiği garanti, 
münhasıran ürettiği makinelerin yapımında kullanılan parçaların malzeme ve işçilik kusurunun GEDİK KAYNAK 
SAN. TİC. A.Ş. tarafından da kabul edilecek teknik bir heyetçe tespit edilmesi halinde söz konusudur. Söz konusu 
garanti, kullanım esnasında sarf edilen malzemeleri (şase ve kaynak penseleri, kontak meme, nozul, torc spirali, 
tel yollukları, tel sürme makarası, ampul, sigorta vb.) kapsamaz, bu sarf malzemeleri ile kaynak malzemeleri 
garanti kapsamı dışındadır. 
 

v. Garanti kapsamındaki ürünlerde herhangi bir kusurun ortaya çıkması halinde müşteri veya kullanıcı derhal ve 
yazılı olarak GEDİK KAYNAK SAN. TİC. A.Ş.’ye arızalanan makinenin arızasını, makinenin adını, seri numarasını, 
fatura tarihini ve fatura eden firmanın adını bildirmek zorundadır. GEDİK KAYNAK SAN. TİC. A.Ş. kendisi için en 
uygun şekilde, ya kendi fabrikasında, ya müşterinin atölyesinde ya da yetkili satış sonrası servisin atölyesinde 
makinenin tamirini bedelsiz olarak yapar veya yaptırır. Müşterinin yukarıda belirtilen belgeleri göstermemesi 
halinde ilgili makinenin kendi deposundan çıktığı tarihi baz alarak 15 aylık bir süreyi garanti kapsamında sayar. 
 

vi.GEDİK KAYNAK SAN. TİC. A.Ş.’ nin yukarıda belirtilen, garanti kapsamındaki ürünlerin kusurlu olması halinde 
bedelsiz tamiri dışında, makinelerde meydana gelebilecek arızalar yüzünden oluşabilecek iş kaybı veya imalat 
kaybı gibi konularda herhangi bir sorumluluğu söz konusu değildir. 
 

vii. Makinenin, kullanım kılavuzunda belirtilen ortamlara uygun olmayan bir ortamda çalıştırılması, uygun olmayan 
şartlarda depolanması, GEDİK KAYNAK SAN. TİC. A.Ş.markası, aksesuarı ve sarf malzemeleri dışında aksesuar ve 
sarf malzemeleri kullanılması ve makinenin müşteri tarafından tamir edilmeye çalışılması hallerinde GEDİK 
KAYNAK SAN. TİC. A.Ş.’nin garantisi geçersiz olacaktır. 
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           GeKaMac® 

Gedik Kaynak Makineleri 
KAYNAK MAKİNESİ  
GARANTİ BELGESİ 

MAKİNE BİLGİLERİ 

Makinenin Markası   : ………………………………………………………… 

Makine Modeli   : ………………………………………………………… 

Makine Bandrol ve Seri No  : ………………………………………………………… 

TÜKETİCİ BİLGİLERİ 

Firma Bilgileri                               : ………………………………………………………… 

Yetkili Adı-Soyadı                 : ………………………………………………………… 

Telefon    : ………………………………………………………… 

Makinenin Bulunduğu Adres  : ………………………………………………………… 

Makinenin Bulunduğu İl  : ………………………………   İlçe …………………… 

Mail Adresi    :………………………………@……………………… 

İmza /Kaşe    :      

SERVİS BİLGİLERİ 

Yetkili Servis Adı   : ………………………………………………………… 

Kurulumu Yapan Ad-Soyadı : ………………………………………………………… 

Kurulum Tarihi  : …………/………/…..……………………………… 

Garanti Başlangıç Tarihi : ………………………………………………………… 

Garanti Bitiş Tarihi  : ………………………………………………………… 

İmza / Kaşe   :  

 

                                     

 

                                  www.gedikkaynak.com.tr 

UYARI: İki kopya olarak hazırlanmış olan Garanti Belgesinin geçerli olabilmesi için her iki nüshanın da 
tarafınızca ve Yetkili Servis tarafından imzalanması gerekmektedir. Garanti belgesi imzalanmadan önce, 
her iki kopya üzerindeki makine seri numaralarının aynı olduğunu kontrol ediniz  

 

GeKaMac® 
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                                  www.gedikkaynak.com.tr 
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GeKaMac® 

 



 
                                                                             

GeKaMac® PoWer Plus+CUT 65 Kullanım Kılavuzu, 2015-16                                                                            19 

ÜRETİCİ 
 
Üretici: Shanghai HI-ZONE Welding Equipment Manufacture Co.,Ltd.  
Üretici Adresi: A-2nd Floor, No.99-3, Shenmei Road, Zhoupu, Pudong, Shanghai 201318  
Çin 
İletişim Bilgileri: T: +86 21 31295500 | F: +86 21 51919711  
 
 
İTHALATÇI 
 
İthalatçı:  Gedik Kaynak San ve Tic A.Ş. 
İthalatçı Adresi: Ankara Cad No: 306 Seyhli 34906 Pendik, İstanbul  
Türkiye 
İletişim Bilgileri: +90 216 3785000 
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