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Distk Alasimli Yiiksek Dayanimli Elektrot

TEMPO B 85 M

Normlari Kaynak Metalinin Bilesimi % (Tipik)
TS EN IS0 18275-A: E 69 5 Mn2NiCrMo B 4 2 H5 C Si Cr | Mo | Ni  Mn
ENISO 18275-A :E69 5 Mn2NiCrMoB42H5 | 0.05 0.2 035 045 22 1.6
AWS A5.5 :E11018-MH4
Mekanik Degerler
Akma Gekme Gentik Darbe U

Dayanimi Dayanimi Dayanimi L _ZSZmaO/

(N/mm?) (N/mm?) (1S0-V/-50°C) L= (4]

min. 690 760-960 min. 47 J min. 20

Kaynak Edilebilen Gelikler

* 5620QL-S690QL,

5620QL1, HY100

® API 5L: X60, X65, X70, X80

Kullanildig Yerler ve Ozellikleri

e Bazik ortiili NiCrMo alagimli elektrottur

e Yiiksek mukavemetli ince taneli yapi gelikleri ve gelik dokiim kaynaklarinda kullanilir

e Kaynak metalinin ¢atlamaya kargi direnci oldukca yiiksek olup, diisiik hidrojen (4ml/100gr
kaynak metali) icermektedir

e Uzun siireli depolama esnasinda nem kapma orani ¢ok disiiktir

e Elektrotlar 300-350°C’de 2 saat kurutulduktan sonra kullamimalidir

Kaynak Pozisyonlari

AKim Tiirii
D.C.(+)
Ambalaj Bilgileri ve Parametreler
Uriin Gap x Boy Akim Siddeti Adet Agirhk
Kodu (mm) (A) Paket Koli g /100 adet
3010100607 2.50 x 350 80-110 100 600 2250
3010100610 3.20 x 350 100 -140 100 400 3610
3010100616 4.00 x 450 130-190 100 200 6850
3010100622 5.00 x 450 190 - 240 50 200 10520
Onaylar: CE, ABS, SEPRO
-30- www.gedikkaynak.com.tr
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