8 GeKaMac  PoWer TIG 2600 DC Pulse

IGBT Inverter texnologiyasi.

Ragamsal Ampermetr va Voltmetr secimi, son edilan
gaynag parametrlarin ekrandan oxunmasi.

‘PULSE’ Funksiyasi (0.5 - 2000 Hs) ile nazik
galinligdaki materiallarda yiiksak performans.

Sinerjik, yavas ve suratli zarba funksiyalarinin istifadasi.
Yiiksak semarali xiisusiyyati ile asag! enerji sarfi.
Hat-Start ve Arc Force funksiyasi ila yiiksak performansh
ortukli Elektrod (MMA) gaynagi.

Yiiksak tezlikli (HF), ve Lift-TIG funksiyalari
Parametrlori yaddas qeyd etma ustlnluyd.

+ 20% arasindaki elektrik carayaninin

dalgalanmasi Uglin avtomatik kompensasiya

yaradir.

2T/AT TETIK-CYCLE-SPOT Time (merkazlagdirma
zamani) tetikleyici funksiyalari.

Bitlin gqaynaqg parametrlarinin reqgemsal nazarati

: asad souyyotords sutads ety
Hava temizlema va su temizlema ugun istifada edila bilir.

|

PoWer TIG 2600 DC Pulse TIG MMA

Sabaka Gaerginliyi \% 3 Faza, 50/60 Hs, 400 V + 15-20%

Qurasdiriimis glic kVA 7 9.6

Gecikmis Sidorta A 10 10

Bos ©maliyyat Gerginliyi \% 60 60

Carayan Cixis Araligi A 5-260 5-260

Dévrads Qalma Deracasi | 100% 200 190

(40°C) 60% 230 220

30% 260 250

Normalari EN 60974-1/ EN 60974-3 / EN 60974-10

Qoruma Sinfi IP 23S

Izolyasiya Sinfi H

Olgiilar(D*G*Y) Mm 500/ 220/ 425

Agirliq Kq 16
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